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Wstep

Wgrywanie nowych wersji

Program ulega eglym  zmianom.
Dochodz coraz nowsze zestawienia,
zmienia st spos6éb obstugi. Wymaga to
uaktualniania zaréwno wersji programu jak
i bazy danych. Zagadnienie uaktualniania
bazy danych zostalo rozygane za
pomoa wzorca bazy danych,
dostarczanego w postaci pliku bazy danych
Access (MDB), w ktorym zawarta jest cata
struktura bazy danych.

Program Modyfikator na podstawie wzorca
doprowadza bimca baz danych do
postaci zgodnej ze wzorcem — i tu uwaga —
program mae teoretycznie doprowadzi
kazda baz do struktury zgodnej ze
wzorcem, co oznaczae bkdne wybranie
bazy mae spowodowautrat danych.
Modyfikator dziata w dwie strony, tzn.
moze uaktualnt wersg do nowszej hdz
starszej wersji (przy czym z reguly
dokonuje st uaktualnienia w stran
nowszej bazy danych).

Jak  wspomniano  powg] bkdne
(nieodpowiedzialne) uaktualnienie bazy
danych mae spowodowa utrat cennych
danych, dlatego zawsze  przed
uruchomieniem programu Modyfikator
naleey zrob kopie¢ zapasow (np.
programem Administrator).

Jak uruchomié program

Nowa wersja programu me by
dostarczona w tdy sposob — poprzez
internet lub na CD. Niezataie od sposobu
dostarczenia nowej wersji, hale ja
zainstalowa.

W obu przypadkach nalg uruchomé

program SETUP.EXE, ktérego ikonka
wyglada nastpujaco:

P'8a

= o
Program instalacyjny stworzy kapi
istnieacych  plikbw,  ktGre  zostaj

zamieniane.
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Po zakaczeniu procesu instalacji nale
uruchomé program administrator, za
pomoa ktérego mana zrobt kopic
zapasow bazy danych (menu Baza/Kopia
zapasowa).

Dopiero po tych wszystkich operacjach
mozemy  przey¢ do  uruchomienia
programu Modyfikator, ktéry shky do
zmiany struktury bazy.

lkona programu Modyfikator (P88-
DBMOD) wyglada nastpujaco:

P35
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Po uruchomieniu programu najewpisa

w oknie logowania przedstawionym
ponizej nazwe serwera, z ktorym chcemy
sig polaczy¢ (czsto nazwa serwera
odpowiada nazwie komputera, na ktérym
jest zainstalowany serwer SQL), nazw
uzytkownika (najlepiej uytkownik o
najwyzszych uprawnieniach — np. SA.)
oraz jego hasto.

Logowanie...

Serwer: |PERS2000SRV -

Uzytkownik: |5A

e e o e e e o e ok e

Hastlo:

oroviads dane..

Al |

Po poprawnym wpisaniu danych seony
nacisn¢ klawisz Enter bhdz kliknaé
klawisz Poicz, co spowoduje pogiie
przez program proby pgzenia st
z wskazanym serwerem.{8ine poiczenie
zostanie zasygnalizowane w dolnegsz
okna (tam gdzie obecnie znajduje sapis
Wprowad: dane...), poprawne pmzenie
spowoduje otwarcie okna wl@wego
modutu P88-DBMOD.

Jak przeprowadzié
uaktualnienie

Okno gtéwne zawiera w dolnej €i
informacg o aktualnie wybranej bazie,
nazwie podiczonego serwera oraz nazwie
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logina wytkownika, ktory podczyt sk z
serwerem.

Nazwa serwera: | PERSZ20005RY
Uzytkownik: | SA
Biezgca baza: | MASTER

W czsci gornej znajduje siinformacja o
tym, do czego shy program i ostrzegae
nalezy wczeniej zawsze wykona kopie
bezpieczéstwa danych.
W srodkowej czsci znajdup sie klawisze
Wstecz, Dalej i Anuluj. Kolejne
nackniccia klawisza Dalej spowoduyj
przegcie przez cztery kroki do momentu
rozpoczcia uruchomienia. Kaly krok
zawiera Rdz informacg, badz wymaga
wyboru jakie§ opcji, ktéra spowoduje
okreslone dziatanie programu.
Cztery kroki do rozpoczia uaktualnienia:
1. Wyboér bazy danych — konieczne,
naleey wskazé baz z listy, ktog
chcemy uaktualdi W tym kroku
mozna te  wylaczye/wiaczy
sprawdzanie tabel kluczowych co
pozwala unika¢ przypadkowego
uaktualnienia innej bazy. Ponadto
w tym kroku mana zaznaczy
wymuszenie przebudowy
wszystkich  funkcji,  procedur,
widokow i triggerow a nie tylko
tych, ktére ulegly zmianie. Opcja
Pokaz btedny obiekt pozwala
uzytkownikowi na wywietlenie
wykonywanej komendy w chwili

wystapienia bédu, co
zaawansowanym  zytkownikom
moze pozwolé na omingcie
problemu, hdz zapisanie tej

informacji i przestanie do analizy
do firmy Personal’88.

Krok drugi — informacja o biece]
wersji bazy oraz o wersji bazy

docelowe) (tej, ktar program
osikgnie po uaktualnieniu).
Program nie pozwala na
uaktualnienie wersji do wers;ji

nizszej (mimo,ze teoretycznie jest
to maliwe), pozwala natomiast
wielokrotnie na uaktualnianie tej
samej wersiji.
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3. Wybor obiektow do aktualizacji —
w zasadzie nie natg tutaj
odznaczéa zadnych opcji.
Wszystkie obiekty powinny zosta
zaktualizowane, gdytylko wtedy
mamy pewné&, ze baza ma
prawidtowng struktue. W
uzasadnionych przypadkach
zaawansowaniuaytkownicy mog
dokona& wyboru tego co powinno
zost& zaktualizowane.

Ostatni krok — okno w ktorym
wyswietlany jest stan dziatania
programu. Po ustawieniu tych opcji
powinny znajdow& sig tam
informacje np. takie:

Postep dziakania:

1Z:04:02 Proba wyboru bazy PERSONALZOOL
I********* Operacia zakohiczona sukcesen
Mozemy  zatem  przyspi¢ do
modyfikacji, w tym celu wystarczy
teraz nacisqt klawisz Koniec i czeka

az program przetworzy cabaz.

Znane problemy podczas
uaktualniania

Program wymaga zainstalowania silnika
bazy danych Microsoft Jet w wersji 4.0.
Wersja ta instalowana jest prawidtowo
wraz z wersy MDAC 2.5, jednake w
wersji MDAC 2.6 wystpuja problemy.
Dlatego, jeeli podczas uruchamiania
programu  wysipuja  problemy z
potaczeniem z bazAccess (template.mdb)
nalezy najpierw sprobowa zainstalowa
MDAC 2.5 i potem MDAC 2.6 i ponownie
uruchomé program.



